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Mixed Paneling Floor to Ceiling h.2.60m STAND ALONE 

METALLIC FRAMING: Made of cold rolled sheet steel gauge18 
and/or equivalent aluminium sheet. With seams to support surfaces 
and accessories (vertical and horizontal). All metallic finishes in 
electrostatic paint. The width of the framing is around 8cm. U union 
in cold rolled steel sheet 18 gauge and/or equivalent aluminium 
sheet. Leader in polypropylene. Poster, shot distribution and 
developed in cold rolled steel sheet,18 gauge or metallic equivalent 
aluminium sheet. Pipeline or cable channel on the lower level, with 
divisions to separate different types of cabling. This product should 
be given the option of being inspected by both sides, and, have the 
option to receive shots. No rigid duct cover. Polypropylene levellers. 
TILES OR PANELS: Metallic finished with  electrostatic paint or 
chipboard tablex type: three-layer laminated wood particle finished in 
Formica or equivalent from floor to 1.60m high, superior panels in 
5mm tempered glass tiles including 4 mils sand blasted film. Glass 
fasteners PVC extruded for glass tiles Location: Office 1 // 

Paneleria Mixta - Piso Techo h. 2.60m . ESTRUCTURA 

METALICA AUTOPORTANTE: Elaborada en lámina de acero cold 
rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente, con troquelados 
tipo cremallera para soportar superficies y accesorios (vertical y 
horizontalmente). Todos los acabados de la estructura metálica 
deben ser cubiertos con pintura electrostática. Ancho aproximado de 
la perfileria: 8cm. U de unión superior o pasarelas, en lámina de 
acero cold rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente. 
Puntera en polipropileno. Pisavidrios extruidos en PVC. Postes de 
inicio, distribución y remate elaborados en lámina de acero cold 
rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente. Ducto o 
canaleta para cableado en el nivel inferior, con divisiones para 
separar los diferentes tipos de cableado; este ducto debe dar la 
opcion de ser inspeccionado por sus dos caras, y con troquelados 
universal para recibir tomas adicionales. Tapa ducto escualizable. 
Niveladores en polipropileno. TABLEROS O 
BALDOSAS:Metálicocon pintura electrostática o en aglomerado 
tipo tablex: lamina formada por tres capas de partículas de madera. 
Acabados en Formica o equivalente desde el piso hasta una altura 

14.04
SM  - square 

meter 

2

Mixed Paneling Medium Height: Height 1.70m. STAND ALONE 

METALLIC FRAMING: Made of cold rolled sheet steel gauge18 
and/or equivalent aluminium sheet. With seams to support surfaces 
and accessories (vertical and horizontal). All metallic finishes in 
electrostatic paint. The width of the framing is around 8cm. U union 
in cold rolled steel sheet 18 gauge and/or equivalent aluminium 
sheet. Leader in polypropylene. Poster, shot distribution and 
developed in cold rolled steel sheet,18 gauge or metallic equivalent 
aluminium sheet. Pipeline or cable channel on the lower level, with 
divisions to separate different types of cabling. This product should 
be given the option of being inspected by both sides, and, have the 
option to receive shots. No rigid duct cover. Polypropylene levellers. 
TILES OR PANELS: Metallic finished with  electrostatic paint or 
chipboard tablex type: three-layer laminated wood particle finished in 
Formica or equivalent from floor to 1.30m high &  superior panel in 
5mm tempered glass tile including 4 mils sand blasted film on 
panels.Glass fasteners PVC extruded for glass tiles Location: 
Offices 1,2,3,4 // 

Paneleria Mixta - Media Altura: Altura 1.70m. ESTRUCTURA 

METALICA AUTOPORTANTE: Elaborada en lámina de acero cold 
rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente, con troquelados 
tipo cremallera para soportar superficies y accesorios (vertical y 
horizontalmente). Todos los acabados de la estructura metálica 
deben ser cubiertos con pintura electrostática. Ancho aproximado de 
la perfileria: 8cm. U de unión superior o pasarelas, en lámina de 
acero cold rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente. 
Puntera en polipropileno. Pisavidrios extruidos en PVC. Postes de 
inicio, distribución y remate elaborados en lámina de acero cold 
rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente. Ducto o 
canaleta para cableado en el nivel inferior, con divisiones para 
separar los diferentes tipos de cableado; este ducto debe dar la 
opcion de ser inspeccionado por sus dos caras, y con troquelados 
universal para recibir tomas adicionales. Tapa ducto escualizable. 
Niveladores en polipropileno. TABLEROS O BALDOSAS:Metálicos 
con pintura electrostática o en aglomerado tipo tablex: lamina 
formada por tres capas de partículas de madera, acabados en 

10.54
SM  - square 

meter 
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Medium Height Paneling: Height 1.70m. STAND ALONE 

METALLIC FRAMING: Made of cold rolled sheet steel gauge18 
and/or equivalent aluminium sheet. With seams to support surfaces 
and accessories (vertical and horizontal). All metallic finishes in 
electrostatic paint. The width of the framing is around 8cm. U union 
in cold rolled steel sheet 18 gauge and/or equivalent aluminium 
sheet. Leader in polypropylene. Poster, shot distribution and 
developed in cold rolled steel sheet,18 gauge or metallic equivalent 
aluminium sheet. Pipeline or cable channel on the lower level, with 
divisions to separate different types of cabling. This product should 
be given the option of being inspected by both sides, and, have the 
option to receive shots. No rigid duct cover. Polypropylene levellers. 
TILES OR PANELS: Metallic finished with electrostatic paint or 
Chipboard tablex type: three-layer laminated wood particle finished in 
Formica or equivalent  Location: Offices 1,2,3,4 // 

Paneleria- Media Altura: Altura 1.70m. ESTRUCTURA 

METALICA AUTOPORTANTE: Elaborada en lámina de acero cold 
rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente, con troquelados 
tipo cremallera para soportar superficies y accesorios (vertical y 
horizontalmente). Todos los acabados de la estructura metálica 
deben ser cubiertos con pintura electrostática. Ancho aproximado de 
la perfileria: 8cm. U de unión superior o pasarelas, en lámina de 
acero cold rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente. 
Puntera en polipropileno. Pisavidrios extruidos en PVC. Postes de 
inicio, distribución y remate elaborados en lámina de acero cold 
rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente. Ducto o 
canaleta para cableado en el nivel inferior, con divisiones para 
separar los diferentes tipos de cableado; este ducto debe dar la 
opcion de ser inspeccionado por sus dos caras, y con troquelados 
universal para recibir tomas adicionales. Tapa ducto escualizable. 
Niveladores en polipropileno. TABLEROS O BALDOSAS: Metálico 
con pintura electrostática o en aglomerado tipo tablex: lamina 
formada por tres capas de partículas de madera. Acabados en 
Formica o equivalente metalicos Localización: Oficinas 1,2,3,4

20.28
SM  - square 

meter 
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Mixed Paneling Medium Height: Height 1.30m. STAND ALONE 

METALLIC FRAMING: Made of cold rolled sheet steel gauge18 
and/or equivalent aluminium sheet. With seams to support surfaces 
and accessories (vertical and horizontal). All metallic finishes in 
electrostatic paint. The width of the framing is around 8cm. U union 
in cold rolled steel sheet 18 gauge and/or equivalent aluminium 
sheet. Leader in polypropylene. Poster, shot distribution and 
developed in cold rolled steel sheet,18 gauge or metallic equivalent 
aluminium sheet. Pipeline or cable channel on the lower level, with 
divisions to separate different types of cabling. This product should 
be given the option of being inspected by both sides, and, have the 
option to receive shots. No rigid duct cover. Polypropylene levellers. 
TILES OR PANELS: Metallic finished with  electrostatic paint or 
chipboard tablex type: three-layer laminated wood particle finished in 
Formica or equivalent from floor to 1.30m high &  superior panel in 
5mm tempered glass tile including 4 mils sand blasted film on 
panels.Glass fasteners PVC extruded for glass tiles Location: 
Offices 1,2,3,4 // 

Paneleria Mixta - Media Altura: Altura 1.30m. ESTRUCTURA 

METALICA AUTOPORTANTE: Elaborada en lámina de acero cold 
rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente, con troquelados 
tipo cremallera para soportar superficies y accesorios (vertical y 
horizontalmente). Todos los acabados de la estructura metálica 
deben ser cubiertos con pintura electrostática. Ancho aproximado de 
la perfileria: 8cm. U de unión superior o pasarelas, en lámina de 
acero cold rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente. 
Puntera en polipropileno. Pisavidrios extruidos en PVC. Postes de 
inicio, distribución y remate elaborados en lámina de acero cold 
rolled calibre 18 y/o lamina de aluminio equivalente. Ducto o 
canaleta para cableado en el nivel inferior, con divisiones para 
separar los diferentes tipos de cableado; este ducto debe dar la 
opcion de ser inspeccionado por sus dos caras, y con troquelados 
universal para recibir tomas adicionales. Tapa ducto escualizable. 
Niveladores en polipropileno. TABLEROS O BALDOSAS:Metálicos 
con pintura electrostática o en aglomerado tipo tablex: lamina 
formada por tres capas de partículas de madera, acabados en 

1.28
SM  - square 

meter 
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P-1 Door: Door opening: 0.80 m x 2.20m. h. This item includes the 

supply and installation of a metallic frame, transom (to ceiling) and a 

glass door on the panel divisions. Frame: 16 gauge cold rolled steel 

sheet with electrostatic paint finishing / or equivalent aluminum 

frame.  Glass door in 10mm  tempered glass. Door finish: 4 mils 

security sand blasted  film. Includes Door lock:  Lock aluminum 

handle or equivalent, key to the outside and inside button. All doors 

with floor doorstop, hinges and all accessories required for 

installation. Location: Office1 // 

Puerta P-1: Vano puerta de 0.80m x 2.20m. h.  Marco con cuerpo en 

acero cold rolled calibre 16 o su equivalente en aluminio. Montante 

hasta cielo rasoen vidrio. Acabados en pintura electrostatica. Hoja y 

montante en vidrio templado de 10 mm. Acabado: Película San 

blasteda de 4mils. Cerradura con manija en aluminio o equivalente, 

llave al exterior y boton hacia adentro. Todas las puertas con tope de 

piso, bisagras y todos los accesorios requeridos para instalacion  

Localizacion: Oficina 1

1.00 EA  - each 

6

Tempered glass screen de 8mm: 0.45m x 0.35m high Made of 

8mm tempered glass with 4mils sand blasted security film. Metallic 
or aluminum tubular supports which shall be installed to separate the 
workplaces. These screens should be designed to be easily removed 
without deteriorating the surface or nearby paneling. Location: 
Workplaces in Offices 1,2,3,4 //

Pantallas en vidrio templado de 8mm. 0.45m- largo x 0.35m de 

h. En vidrio templado de 8mm con pelicula de seguridad de 4mils 
acabado San Blasteado. Soportes metalicos o en alumnio. En los 
sitios indicados en los planos se instalaran pantallas para 
idependizar los puestos de trabajp  Estas pantallas deben estar 
diseñadas para poder ser removidas con facilidad sin deteriorar la 
superficie. Localización: Puestos de trabajo en oficinas 1, 2,3, 4

8.00 EA  - each 

7

Tempered glass screen de 8mm: 0.40m x 0.35m high Made of 

8mm tempered glass with 4mils sand blasted security film. Metallic 
or aluminum tubular supports which shall be installed to separate the 
workplaces. These screens should be designed to be easily removed 
without deteriorating the surface or nearby paneling. Location: 
Workplaces in Offices 1,4 //

Pantallas en vidrio templado de 8mm. 0.40m- largo x 0.35m de 

h. En vidrio templado de 8mm con pelicula de seguridad de 4mils 
acabado San Blasteado. Soportes metalicos o en alumnio. En los 
sitios indicados en los planos se instalaran pantallas para 
idependizar los puestos de trabajp  Estas pantallas deben estar 
diseñadas para poder ser removidas con facilidad sin deteriorar la 
superficie. Localización: Puestos de trabajo en oficinas 1, 4

2.00 EA  - each 

8

Tempered glass screen de 8mm: 1.30m x 0.35m high Made of 

8mm tempered glass with 4mils sand blasted security film. Metallic 
or aluminum tubular supports which shall be installed over the 
surfaces, matching the existing furniture. These screens should be 
designed to be easily removed without deteriorating the surface or 
nearby paneling. Location: Workplaces in Offices 1// 

Pantallas en vidrio templado de 8mm. 1.30m- largo x 0.35m de 

h. En vidrio templado de 8mm con pelicula de seguridad de 4mils 
acabado San Blasteado. Soportes metalicos o en alumnio. En los 
sitios indicados en los planos se instalaran pantallas sobre las 
superficies. Estas pantallas deben estar diseñadas para poder ser 
removidas con facilidad sin deteriorar la superficie. Localización: 
Puesto de trabajo en Oficina 1

5.00 EA  - each 
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Universitary type rectangular desk. 

Rectangular table of 0.75m x 0.45m. These desks 
should have four metal or aluminum equivalent 
feet, cold rolled pipe minimum gauge16 and a 
front complete metal or aluminum equivalent, 
minimum gauge 18 drawer, for short term 
storage,. All metal finishes with electrostatic 
paint.  All working surfaces including tables and 
independent elements shall be and made of high- 
pressure laminate, 1 1/4" or 3 cm thick. Finishes: 
Formica or equivalent with flat thermo-fused 
edges and  “balance”. Location: Classroom // 

Pupitre rectangular tipo universitario. Mesa 

rectangular de 0.75m x 0.45m. Con cuatro patas 
en tubo cold rolled calibre 16 o su equivalente en 
aluminio. Con un cajon metalico a lo largo del 
frente para almacenamiento provisional, en 
lamina calibre 18 como mínimo o su equivante en 

17 EA  - each 
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/Printer Stand: 0.75m x 0.45m x 0.70m h: With 

two shelves for storing paper, 2 doors and  one 
covered cable run. Top board, same 
characterisistcs as the working surfaces. 
Location: Offices 1,2,3,4 //

Mueble  para Impresora y Fax de0.75m x 

0.60m x 0.70m h:   Con dos entrepaños para 

almacenar papel, dos puertas y un pasa cables 

4 EA  - each 
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"L" Director Type W orkstation 1.40 x 1.80: 

1.40m x 0.60surface with 1.20m x 0.45 return. 
Includes file cabinet 2x1 and 2 overhead bins 
90cms All working surfaces including tables and 
independent elements shall be and made of high- 
pressure laminate, 1 1/4" or 3 cm thick. Finishes: 
Formica or equivalent with flat thermo-fused 
edges and  “balance”, metal structures: chrome 
coated. Inferior vertical formica screen, one 
covered cable run with two universal shots for 
each surface supplied. 45º metallic or 
alumminum equivalent keyboard complement. 
Location: Office 1/ Director //  

Puesto tipo Director en "L" 1.40 x 1.80:  

Superficie de 1.40 x 0.60 y retorno de 1.20 x 0.45. 
Incluye archivo de 2x1. Todas las superficies de 
trabajo incluidas mesas y elementos 
independientes serán en Tablex inmunizado de 
mínimo 1 1/4" o 3cm. de espesor y tendran una 
profundida mínima de 60cm.  Acabados en 

1.00 EA  - each 
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L Type W orkstation 1.40m x 1.70m  1.40m x 

0.60 surface with 1.10m x 0.45 return All working 
surfaces including tables and independent 
elements shall be and made of high- pressure 
laminate, 1 1/4" or 3 cm thick. Metallic finishes in 
electrostatic paint. Surface Finish: Formica or 
equivalent with flat thermo-fused edges and  
“balance”. One covered cable run for each 
surface supplied with two universal shots. 45º 
metallic or alumminum equivalent keyboard 
complement.  Location: Offices 2 & 3 //

Puestos en L  1.40m x 1.70m : superficie de 

1.40 x 0.60 y retorno de 1.10 x 0.45.Todas las 
superficies de trabajo incluidas mesas y 
elementos independientes serán en Tablex 
inmunizado de mínimo 1 1/4" o 3cm. de espesor. 
Acabados metalicos en pintura electrostática. 
Acabado superficies en formica o equivalente, 

11.00 EA  - each 
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L Type W orkstation 1.40m x 2.20m  1.40m x 

0.60 surface with 1.60m x 0.45 return All working 
surfaces including tables and independent 
elements shall be and made of high- pressure 
laminate, 1 1/4" or 3 cm thick. Metallic finishes in 
electrostatic paint. Surface Finish: Formica or 
equivalent with flat thermo-fused edges and  
“balance”. One covered cable run for each 
surface supplied with two universal shots. 45º 
metallic or alumminum equivalent keyboard 
complement.  Location: Offices 2 & 3 //

Puestos en L  1.40m x 2.20m : superficie de 

1.40 x 0.60 y retorno de 1.60 x 0.45.Todas las 
superficies de trabajo incluidas mesas y 
elementos independientes serán en Tablex 
inmunizado de mínimo 1 1/4" o 3cm. de espesor. 
Acabados metalicos en pintura electrostática. 
Acabado superficies en formica o equivalente, 

1.00 EA  - each 
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L Type W orkstation 1.60m x 1.60m  1.60m x 

0.60 surface with 1.00m x 0.45 return All working 
surfaces including tables and independent 
elements shall be and made of high- pressure 
laminate, 1 1/4" or 3 cm thick. Metallic finishes in 
electrostatic paint. Surface Finish: Formica or 
equivalent with flat thermo-fused edges and  
“balance”. One covered cable run for each 
surface supplied with two universal shots. 45º 
metallic or alumminum equivalent keyboard 
complement.  Location: Office 4  //

Puestos en L  1.60m x 1.60m : superficie de 

1.60 x 0.60 y retorno de 1.00 x 0.45.Todas las 
superficies de trabajo incluidas mesas y 
elementos independientes serán en Tablex 
inmunizado de mínimo 1 1/4" o 3cm. de espesor. 

3.00 EA  - each 
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L Type W orkstation 1.60m x 1.70m  1.60m x 

0.60 surface with 1.10m x 0.45 return All working 
surfaces including tables and independent 
elements shall be and made of high- pressure 
laminate, 1 1/4" or 3 cm thick. Metallic finishes in 
electrostatic paint. Surface Finish: Formica or 
equivalent with flat thermo-fused edges and  
“balance”. One covered cable run for each 
surface supplied with two universal shots. 45º 
metallic or alumminum equivalent keyboard 
complement.  Location: Office 4  //

Puestos en L  1.60m x 1.70m : superficie de 

1.60 x 0.60 y retorno de 1.10 x 0.45.Todas las 
superficies de trabajo incluidas mesas y 
elementos independientes serán en Tablex 
inmunizado de mínimo 1 1/4" o 3cm. de espesor. 

2.00 EA  - each 
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L Type W orkstation 1.40m x 1.50m  1.40m x 0.60 surface with 

0.90m x 0.45 return All working surfaces including tables and 
independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 
1 1/4" or 3 cm thick. Metallic finishes in electrostatic paint. Surface 
Finish: Formica or equivalent with flat thermo-fused edges and  
“balance”. One covered cable run for each surface supplied with two 
universal shots. 45º metallic or alumminum equivalent keyboard 
complement.  Location: Office 1  //
Puestos en L  1.40m x 1.50m : superficie de 1.40 x 0.60 y retorno 

de 0.90 x 0.45.Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y 
elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 1 
1/4" o 3cm. de espesor. Acabados metalicos en pintura 
electrostática. Acabado superficies en formica o equivalente, con 
canto plano termo fundido, incluye balance,un pasa cables con tapa 
por cada superficie suministrada y canaleta electrica con dos 
troqueles universales. Complemento para teclado metalico o en 

2.00 EA  - each 
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L Type W orkstation 1.35m x 1.50m  1.35m x 0.60 surface with 

0.90m x 0.45 return All working surfaces including tables and 
independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 
1 1/4" or 3 cm thick. Metallic finishes in electrostatic paint. Surface 
Finish: Formica or equivalent with flat thermo-fused edges and  
“balance”. One covered cable run for each surface supplied with two 
universal shots. 45º metallic or alumminum equivalent keyboard 
complement.  Location: Office 1  //

Puestos en L  1.35m x 1.50m : superficie de 1.35 x 0.60 y retorno 

de 0.90 x 0.45.Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y 
elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 1 
1/4" o 3cm. de espesor. Acabados metalicos en pintura 
electrostática. Acabado superficies en formica o equivalente, con 
canto plano termo fundido, incluye balance,un pasa cables con tapa 
por cada superficie suministrada y canaleta electrica con dos 
troqueles universales. Complemento para teclado metalico o en 

2.00 EA  - each 
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L Type W orkstation 1.80m x 1.50m  1.80m x 0.60 surface with 

0.90m x 0.45 return All working surfaces including tables and 
independent elements shall be and made of high- pressure laminate, 
1 1/4" or 3 cm thick. Metallic finishes in electrostatic paint. Surface 
Finish: Formica or equivalent with flat thermo-fused edges and  
“balance”. One covered cable run for each surface supplied with two 
universal shots. 45º metallic or alumminum equivalent keyboard 
complement.  Location: Office 1  //

Puestos en L  1.80m x 1.50m : superficie de 1.80 x 0.60 y retorno 

de 0.90 x 0.45.Todas las superficies de trabajo incluidas mesas y 
elementos independientes serán en Tablex inmunizado de mínimo 1 
1/4" o 3cm. de espesor. Acabados metalicos en pintura 
electrostática. Acabado superficies en formica o equivalente, con 
canto plano termo fundido, incluye balance,un pasa cables con tapa 
por cada superficie suministrada y canaleta electrica con dos 
troqueles universales. Complemento para teclado metalico o en 

1.00 EA  - each 
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2X1 Filing Cabinet: Filing cabinet: Cabinet with two conventional 

drawers and a fully opening, legal-sized hanging-folder file drawer 
with American-type runners. This filing cabinet should be made of 
metal and/with structure, base, front part and drawers in metal sheet 
minimum, gauge 20 minimum or aluminum equivalent. Coated with 
electrostatic paint. Includes lock & key and drawer pencil 
accesories.//

Archivador 2x1: Archivador compuesto por dos cajones 

convencionales y un cajon de archivo de carpetas colgantes tamaño 
oficio con correderas tipo americano que abran en su totalidad.  
Metálico, con estructura, base, frente y cajones en lámina cold 
rolled calibre 20 mínimo o su equivalente en aluminio y acabado con 
pintura electrostática. Incluye cerradura con llave y accesorios para 

22.00 EA  - each 
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Overhead Bins  0.90M Long: AZ Cabinets. Metallic Hanging 

overhead cabinets that can be easily fixed to paneling or walls, in 
which legal-size AZ folders can be stored. Made of cold rolled steel 
sheet gauge 18, or equivalent aluminium sheet. Coated with 
electrostatic paint. Swing door over the top, by rail. Door finish: 
"Formica" or equivalent. Includes security lock. // Fácilmente 
anclables a la panelería o muros. Location: workplaces office 1,2 and 
assistant's office// 

Gabinetes Aéreos 0.90m largo: Gabinetes superiores colgantes 

para almacenamiento de fólderes AZ tamaño oficio. Elaborados en 
lámina de acero cold rolled calibre 18  y/o lamina de aluminio 
equivalente. Acabado metalico recubierto con pintura electrostática. 
Puerta escualizable hacia la parte superior por medio de riel; 
formica postformada o formica con canto plano termo fundido o 
equivalentes. Cerradura de seguridad. Fácilmente anclables a la 
panelería o muros.  Localizacion: Puestos de Trabajo oficinas 1, 2 y 

24.00 EA  - each 
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High Filing Cabinet: 0.60m x 0.50m x 1.30m h. 

Metal filing cabinet with four (4) fully opening, 
legal-sized hanging-folder file drawers, with 
American-type runners. Structure, base, front 
part and drawers in metal sheet gauge 20 
(minimum) or aluminum equivalent. Coated with 
electrostatic paint. Includes lock a key. // Offices 3 
and 4

Archivador Alto: 0.60m x 0.50m x 1.30m h. 

Archivador metálico compuesto por cuatro 
cajones de archivo para carpetas colgantes 
tamaño oficio, con correderas tipo americano 

2 EA  - each 
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Mechanic Rolling File - Length 4.00x 2.20m 

high: 50% of the modules for hanging folders 

11'x17 and 50% for boxes: Box size to be stored: 
0.20 width x 0.40m depth x 0.26 high. FIXED 
UNITS: Two (2): 0.40m x 0.80m x 2.10m high.  
MOBILE UNITS: Six (6) 0.40m x 0.80m x 2.10m 
high. DOOR 0.75  Metallic cold rolled sheet, 
minimum 20 gauge or aluminum equivalent and 
security lock. STRUCTURE: Punched seam type 
studs in cold rolled steel,16 gauge or aluminum 
equivalent. ROLLING SYSTEM: Mechanic 
rolling mechanism, rails in 1/2" cold rolled angle 
including overturn prevention system. SHELVES: 
7 levels/6 shelves: In reinforced cold rolled metal 
sheet, mimimum 18 gauge or aluminum 
equivalent, with a minimum capacity of 80 kg 
each. Floor, ceiling and sides: Metallic cold 
rolled sheet, minimum 20 gauge or aluminum 
equivalent. Reinforcements to withstand a load of 
80 kg each.  FINISHES: Coated with electrostatic 
oven powder paint. Location: File section. The 
vendor shall propose its available designs 
according with this specification//

Archivo Mecánico Rodante - Largo 4.00m x 

2.20 h. 50% de los modulos para carpetas 

colgantes tamaño oficio y 50% para cajas. 

Tamaño cajas a almacenar: 0.20 ancho x 0.40 
profundudad x 0.26 alto. MODULO FIJO: Dos (2)  

0.40m x 0.80m x 2.10m. MODULOS 
RODANTES: Seis (6) 0.40m x 0.80m x 2.10m h.  
PUERTA de 0.75m  en lamina metalica calibre 
20 o en aluminio equivalente con cerradura de 
seguridad. ESTRUCTURA Parales en lámina 
de acero cold rolled calibre 16 o aluminio 

1 EA  - each 
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Professional Chair.  With armrests. Ergonomically designed; 

pneumatic seat-height adjustment within a 10cms range; permanent 
contact ergonomic reclining chair with adjustable back piece and 
blocking device; the back must be minimum 40 cm. high, 360 degree 
swivel; five legs base on self lubricating rollers coated in nylon (the 
floor is ceramic) / Net backrest, set upholstered, in prana or 
equivalent. Permanent contact mechanism. Minimum 3 years 
warranty. Location: Office 1,2,3,4 and classroom //

Silla Tipo Ejecutiva/Profesional: Silla con brazos, ergonómica 

reclinable de contacto permanente con ajuste de espaldar y bloqueo, 
con mecanismo neumático para graduación de altura con rango de 
10 cms. El espaldar debe tener una altura mínima de 40cm, 360 
giro; cinco patas rodachinas auto lubricadas con recubrimiento en 
nylon (el piso es en cerámica). Espaldar en malla, asiento en prana 
o equivalente. Mecanismo de contacto permanente. Minimo 3 años 
de garantia. Localizacion: Oficinas 1,2,3,4 y Salon de clases

39.00 EA  - each 
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Director Type Chair: With armrests. Ergonomically designed; 

pneumatic seat-height adjustment within a 10cms range; permanent 
contact ergonomic reclining chair with adjustable back piece and 
blocking device; 360 degree swivel; five legs on self lubricating 
rollers coated in nylon minimum 16" gauge with chrome finished. 
Seat and backrest in black net. Minimum 3 years warranty. Location: 
Commander's Office 1-Director//

Silla Tipo Gerencial: Con brazos. Ergonómica reclinable de 

contacto permanente con ajuste de espaldar y bloqueo, con 
mecanismo neumático para graduación de altura con rango de 10 
cms. El espaldar debe ser alto, 360 giro; cinco patas rodachinas 
auto lubricadas con recubrimiento en nylon, calibre 16 mínimo. 
Acabado cromado. Asiento y espaldar en malla. Minimo 3 años de 

1.00 EA  - each 
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Interlocutor chair with armrests. Interlocutor ergonomic chair 

with fixed medium back at least 40 cm high. Structure: No armrests: 
metal base/legs, minimum gauge 14 with electrostatic paint. Seat: 
Upholstered in "Prana" or equivalent. Backrest finished in black net. 
Minimum 3 years warranty.//

Silla interlocutora con brazos.  Silla ergonómica con espaldar 

mediano fijo de altura mínima de 40 cm. Estructura sin brazos y con 
patas metálicas en tubería cold rolled calibre 14 como mínimo. 
Asiento tapizado en prana o equivalente. Espaldar en malla color 

2 EA  - each 
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Tandem  / Two (2) Chairs: Ergonomically designed chair. Fixed 

back: minimum 35cm high in perforated metallic CR sheet, minimum 
gauge 20 or its aluminum equivalent. Seat in perforated metallic CR 
sheet, minimum gauge 20 . Structure: metal support and structure in 
gauge 16 or aluminum equivalent. Chromed finish. Location: 
Waiting lounge //

Tandem / Two (2) Asientos: Silla ergonómica con espaldar fijo de 

mínimo 35 cms de altura, en lamina metalica CR perforada, calibre 
20 o su equivalente en aluminio  y acabada con pintura 
electrostatica. Asiento en lamina metalica CR perforada calibre 20 o 
su equivalente en aluminio y acabada con pintura electrostatica. 
Base: Estructura en tubo de acero calibre 16, acabado cromado o su 
equivalente en aluminio. Mínimo 3 años de garantía. Localizacion: 

1.00 EA  - each 

SOLICITUD DE COTIZACION PR4996469

( Request for quote PR49996469

ESTE ES UN FORMATO DE COTIZACION, NO ES UN CONTRATO NI UNA ORDEN DE COMPRA 

This is a request for quote, it is NOT a Purchase Order  

ENVIAR LA COTIZACION ANTES DEL/Send RFQ Before:

4/15/2016

COTIZAR SOLO EN ESTE FORMATO Y EN PESOS COLOMBIANOS-LLENANDO TODA LA INFORMACION SOLICITADA PARA QUE SU COTIZACION SEA ACEPTADA

mailto:cubillosjl@state.gov
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Bin metallic round: Metal and round, with minimum dimensions 

0.20m. diameter and 0.30m. high, and rubber and/or plastic packing 
around the bottom. Or the standard shape used by each company, but 
with the minimum dimensions stated. Include in your proposal 
available colors and image/catalog. // Location: Each workplace and 
2 In Classroom

Basurera oficina: Metálica redonda de medidas mínimas: 0.20m de 

diámetro por 0.30m de altura con empaque inferior en caucho y/o 
plástico. O la forma estándar que maneje cada empresa teniendo 
como mínimo las dimensiones enunciadas. Incluya en su propuesta 
colores e imágenes. Localizacion: Cada puesto de trabajo y 2 en el 

25.00 EA  - each 
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Conference Lectern: with leaning board. Approximate measures 

0.55 x 0.40 x 1.15m h. Wood or high- pressure laminate, 1 1/4" or 3 
cm thick. Surface Finish: Formica or equivalent.//
Atril para conferencias: con mesa inclinada. Medidas aproximadas 

0.55 x 0.40 x 1.15m h. En madera o en tablex inmunizado de mínimo 1 
1/4" o 3cm. de espesor enchapado en formica o equivalente. 

1 EA  - each 
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Transportation and Installation at the Cacom III Hangar in 

Barranquilla (behind Barranquilla's Ernesto Cortissoz city airport) 

//

Transporte e Instalacion en el Hangar CACOM III (Detras del 

1.00 EA  - each 

LUGA R DE ENT REGA : 

0.00

16% 0.00

8% 0.00

0.00

CONDICIONES DE PAGO/PAYMENT TERMS (Marque con una equis)

1 A cepta el pago 30  dias despues de recibir  los items o servicios?   Acepto No Acepto

Do you accept 30 days payment after receipt of goods / Services?   

2

Este pago se realizara despues de recibir los elementos a satisfaccion Acepto No Acepto
Do you accept payment with Visa Credit card for purchases of $3.000USD or below?

Datos de la empresa/Company info (Son obligatorios para procesar su cotización/Mandatory for procesing the RFQ)

Escriba aquí

1 Nombre exacto de la compañia como razon social y como aparece en la 

factura (Company name):
2

Nit de la empresa:
3

Nombre del representante legal (Legal representative):
4

Nombre del vendedor (Seller's name):
5

Email del contacto (correo electrónico):
6

Dirección completa (Address):
7

Ciudad (City)
8

Teléfonos (Telephone-Fax):
9

Garantía (Warranty):
10

Oferta válida hasta (Dead line of your offer)

NOTAS/Notes:

* El Proveedor Selecionado debera entregar el material mediante Remision la cual debera tener firma y nombre de quien recibe y esta se adjuntara a la factura como soporte

Barranquilla

NOTA: Por favor tener encuenta estos puntos, los oferentes que no cumplan con estos puntos, no se tendra encuenta: 1- 

The prospective vendor is also responsible for the coordination of the furniture with the civil contractor (Electrical and 

communications) // El contratista elegido tambien sera responsable de la coordinacion tecnica con el contratista civil 

(cableado estructurado y electricidad). 2- If the prospective vendor has better suggestions regarding the specified 

materials, to what we are requesting, we are open to analyze suggestions. // Si el proponente tiene sugerencias con 

respecto a los materiales especificados para esta licitacion, dichas propuestas se analizaran. 3- The finishes will be 

chosen with the selcted vendor, the INL and DIRAN representative. Los acabados se definiran con el vendedor 

seleccionado, y los representantes de INL y DIRAN. 4- Include in your proposal available colors, isometrics, images or 

catalogs for  the items proposed./ El proponente debera incluir en su propuesta colores, isometrías, imágenes o catálogos 

de los ítems propuestos 5- The selected vendor must verify measurements on site. It is at the prospective vendor's own risk 

if he considers that he does not require to verify measurements on site. Any measurements mistakes or fittings will be on his 

account. / El contratista elegido deberá verificar medidas en obra.  Si el oferente considera que no requiere verificar 

medidas en obra, en caso que se lleguen a requerir ajustes a los muebles o paneleria, estos, correran por cuenta del 

proveedor. 6- Each furniture item shall have a warranty minimum of 5 years/ El mobiliario deberá tener una garantía mínima 

de 5 años 7- Each type of chair shall have a warranty minimum of 3 years / La garantia para todas las sillas debe ser de 

mínimo 3 años 8- PDF and ACAD drawings attached.  / Se entregan planos de las oficinas en PDF y ACAD. 9- The 

contract will be awarded on the lowest price technically acceptable basis / El contrato será adjudicado con base en el precio 

mas bajo, tecnicamente aceptable. 10- When the offeror does not have items with the exact measurements required, he/she 

may propose brand items with measurements that are close to the measurements specified and that adjust to the drawings. 

The change must be detailed in the offer / En caso que el oferente no tenga items de las medidas especificadas, está 

habilitado para proponer muebles de línea  con medidas que se aproximen a las indicadas en la descripción y que se 

ajusten a los planos. En caso de cambios en las medidas, el proponente debera especificar el cambio en la propuesta. 11- 

The vendor shall comply with the Resolution 1409 of 2012 standards to work in heights // El contratista debe cumplir con la 

resolución 1409 de 2012 (trabajo en altura)

Sub-total

Iva (Señalar porcentaje) (si aplica)

Impuesto al Consumo (Si Aplica)

A cepta el pago con tarjeta de Crédito Visa para compras menores a $3 .000  

Total


